VIKTIG INFORMATION

Las bifogad installationsanvisning noggrant
innan installation. Montagestolpens mattskiss &r
inkluderad i stolpens férpackning. Vid installation
av produkten maste varningar och allménna
instruktioner féljas. All bifogad dokumentation
maste Gverldmnas av installator till anvandare.

Fore installation, sékerstall att dorr, karm &r i gott
skick och att ratt dorrhangning i kombination med
beslag 6verensstammer. Kontrollera certifikat
innan installation i branddorr for att sakerstélla

att ratt kombination anvénds. Kontrollera att
dérrens konstruktion tilldter anvéandning av
elslutbleck. Kan anvéndas i dubbel svangdérr om
dorrens konstruktion tillater elslutbleck. Beroende
pa dorrtyp (tra, stal eller aluminium) kan olika
montage behdvas (montagestolpe eller skruv). Vid
installation i pardorr med dérrstéangare, kontrollera
om dérrkordinator kravs.

Under installation maste annan beslagning t.ex.
tatningslister hanteras varsamt sa att funktion pa
varken elslutbleck eller 6vrig beslagning paverkas.
Var observant att urtag dverensstdmmer med
montagestolpens mattskiss.

Efter installation, sakerstall att alla skruvar ar
atdragna, skruvhuvuden inte sticker upp och att
dorrbladet I6per fritt.

For anvandning tillsammans med typgodkénda
dérrar i hégst brandteknisk klass E60/A60/
El60. Kontrollera att dorrens godkannande
tillater anvéndning av elslutbleck enligt denna
installationsanvisning.

Elslutbleck med ett vridfall for regellas. Lasets
fallkolv skall vara i fast ingrepp.

P800158B, Step 28E, i isolerad enkelddrr av stal
P800158D, Step 28E, i isolerad enkeldorr av stal
2P02715, STEP 18, i enkeldorr i av stal

Sékerhetsegenskaperna pa denna produkt ar
avgoérande for dess dverensstéammelse med EN
14846. Inga éndringar av nagot slag, andra ar de
som beskrivs i dessa anvisningar &r tillatna.

Stendals EL AB
Signalistgatan 17
721 31 Visteras, Sweden
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KONTAKTA OSS

Kom ihag att du alltid &r valkommen att kontakta oss om du behéver hjélp.
Maila eller ring var tekniska support pa info@steplock.se eller 021-480 12 13.

Stendals El AB Signalistgatan 17, 721 31 Véasteras, Sweden

+46 21-18 97 50

info@steplock.se | www.steplock.se
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Installationsanvisning
STEP 18 Secure™

Rattvand funktion

2021, version 1

Nér det maste fungera.

www.steplock.se



ARTIKELNUMMER

Artikelnummer
ST180-A 7 mm
ST180-A7 mm 10 M
ST180-A 9 mm
ST180-A 92 mm 10 M
ST180-A12 7 mm
ST180-A12 9 mm
ST180-B 7 mm
ST180-B 7 mm 10 M
ST180-B 9 mm
ST180-B 9 mm 10 M
ST180-B12 7 mm
ST180-B12 9 mm
ST180-C 10 mm
ST180-C 12 mm
ST180-C12 10 mm
ST180-C12 12 mm
ST180-D 10 mm
ST180-D 12 mm
ST180-D12 10 mm
ST180-D12 12 mm
ST180-AS
ST180-AS12
ST180-BS
ST180-BS12

Bendmning

Rattvand funktion 24 V DC, vénster. Anpassad fér Connect
Rattvand funktion 24 V DC, vanster. Anpassad for Connect
Rattvand funktion 24 V DC, vénster. Anpassad fér Connect
Rattvand funktion 24 V DC, vénster. Anpassad fér Connect
Rattvand funktion 12 V DC, vanster. Anpassad fér Connect
Rattvand funktion 12 V DC, vénster. Anpassad fér Connect
Rattvand funktion 24 V DC, héger. Anpassad for Connect.
Rattvand funktion 24 V DC, hoger. Anpassad for Connect.
Rattvand funktion 24 V DC, héger. Anpassad for Connect.
Rattvénd funktion 24 V DC, héger. Anpassad for Connect.
Rattvand funktion 12 V DC, hoger. Anpassad for Connect.
Rattvénd funktion 12 V DC, héger. Anpassad for Connect.

. Inkl. 5 m kabel.

. Inkl. 10 m kabel.

. Inkl. 5 m kabel.

. Inkl. 10 m kabel.

. Inkl. 5 m kabel.
. Inkl. 5 m kabel.
Inkl. 5 m kabel.
Inkl. 10 m kabel.
Inkl. 5 m kabel.
Inkl. 10 m kabel.
Inkl. 5 m kabel.
Inkl. 5 m kabel.

Rattvand funktion 24 V DC, vénster. Anpassad fér Modul. Inkl. 5 m kabel.
Rattvand funktion 24 V DC, vanster. Anpassad fér Modul. Inkl. 5 m kabel.
Rattvand funktion 12 V DC, vénster. Anpassad fér Modul. Inkl. 5 m kabel.
Rattvand funktion 12 V DC, vanster. Anpassad for Modul. Inkl. 5 m kabel.
Rattvand funktion 24 V DC, héger. Anpassad for Modul. Inkl. 5 m kabel.
Rattvand funktion 24 V DC, hoger. Anpassad for Modul. Inkl. 5 m kabel.
Rattvand funktion 12 V DC, héger. Anpassad for Modul. Inkl. 5 m kabel.
Rattvand funktion 12 V DC, hoger. Anpassad for Modul. Inkl. 5 m kabel.

Rattvand funktion 24 V DC, vanster. For RC-klassifierade dorrar, med Assa 511.
Rattvand funktion 12 V DC, vanster. For RC-klassifierade dorrar, med Assa 511.
Rattvand funktion 24 V DC, héger. For RC-klassifierade dérrar, med Assa 511.
Rattvand funktion 12 V DC, hoger. For RC-klassifierade dérrar, med Assa 511.

TEKNISKA EGENSKAPER

Durability: Grade Y enligt SS-EN 14846.

Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846.

Security: Grade 7 enligt SS-EN 14846.

Security electrical manipulation: Grade 3 (rattvand) enl. SS-EN 14846.
Vridfall i ytbehandlat stal, lashus i rostfritt stal.

Brandgodkand.

Mikrobrytare enpoligt vaxlande, max. 30V DC, 1 A.

Inbyggd indikering fér avkanning att dorren &r stangd/6ppen (kolvkontakt)
och last/olast (sparrkontakt) for koppling till passersystem, larmanlaggning etc.
Skyddsdiod finns inbyggd.

Brythallfasthet 15 kN (= 1500 kg).

Oppnar trots listtryck pa 5 kN (= 500 kg) i rattvand funktion.

Knacksékrad.

Nodutrymningsfunktion enligt SS-EN179 erhalls med utrymningslas Assa 710, 711
och behér Assa 179-A, 179-B. Aterinrymning via utvandigt trycke.

STROMFORBRUKNING OCH KOPPLINGSSCHEMA

Strémférbrukning 24 V DC
0 mA vid vridfall i vila

Strémférbrukning 12 V DC
0 mA vid vridfall i vila

313 mA i rattvand funktion (upplast) 639 mA i rattvand funktion (upplast)

Kontakta oss vid system med balanserad larmslinga.

. Elslutblecket ska matas med fast stabiliserad
likspanning, som avviker max +15 % /-10 %
fran markspanningen.

e Indikering kolvkontakt: 6ppen / stangd dorr.

. Inkoppling: kontakt.

= '.ﬂ. Rod +

24V Dc alt. 12V Dc

Gra (c)
Rosa (nc) last Indikering

BI& (no) olast last / olast dorr
Groén (c!

Vit (nc) stangd Indikering
Gul (no) dppen  OPPen / stangd dorr

INSTALLATIONSANVISNING

o Se till att urtaget ar rengjort fran flisor och span ordentligt.

o Montera montagestolpen pa elslutblecket med 6 st M4Xé TUFLOK skruvar.

o STEP montagestolpe maste anvandas. Se montageritningen for att fa rétt placering mot laskistan.
° Dérrspringan mellan laskistans stolpe och elslutbleckets montagestolpe ska vara 3 mm = 1 mm.

o Sakerstall att det finns ett glapp mellan lasets regel och elslutbleckets vridfall pa 1 mm = 0,5 mm.
o Dérrlasets regelkolv ska tréffa och fa vridfallet att rotera.

o Dorrlasets fallkolv ska vid stangd dorr greppa in i fallkolvuttaget.

o Da elslutblecket ar upplast ska vridfallet Iatt kunna rotera mellan 6ppet och stangt lage.

o Da elslutblecket &r last ska vridfallet vara sparrat nar dorren ar stangd.

e Var noga med att kabeln inte klams néar slutblecket félls in i karmen.

Observera att STEP 18 Secure eller montagestolpen ej far dvermalas.

UNDERHALLSANVISNING

o Kontrollera regelbundet elslutbleckets funktion och fastsattning i karmen.

e Tvaganger per ar, eller vid behov, ska vridfallet smorjas med fett. Anvand ett
tunt skikt av DIN 51502 fett.

Observera att STEP 18 Secure aldrig far smérjas med olja.

Spanning enl. specifikation



