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4SAFE

Sakerhetssensor for svangdorrar
och roterande dorrar

PRODUKTBLAD

|

APPLIKATIONER TEKNIK

W qL?J Aktiv infrardd

BESKRIVNING VIDEO
4SAFE &r en aktiv infraréd sensor som fungerar genom avstandsmatning. EiEE
. m . A s . o o o o T
Vid anvandning pa dorrblad till svangddrrar och roterande dorrar ger den %.Wﬁj
Gk

sakerhet for anvandare genom att undvika kontakt med dérrar i rorelse.
Det tredimensionella omradet pa 4SAFE gor det sarskilt [ampligt for att skydda _ ) _ o

. . Du hittar var produktvideo pa var You-
personer med funktionshinder. Tube-kanal BEA Sensors Europe
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Anpassning till alla golvtyper

Anpassning till alla golvtyper, dven de som avviker
(rostfritt stal, galler, vattenpolar, snotackt mark...).

Ho6g anvandarsakerhet

Hog anvandarsakerhet tack vare ett detekteringsomrade
pa 40 cm framfor bladet pa 2 m hojd med 4 grupper
om 2 aktiva infraréda punkter.

Enkel installation

Att trycka pa knappen en gang ar tillrackligt for att
justera sensorn till vanlig installationshojd.
Finjustering ar enkel via de fyra DIP-brytarna.

Enkel seriekopplingsmontering

Enkel montering med seriekoppling med upp till
6 moduler, som tacker hela dorrens bredd.
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NN\ 4SAFE SAKERHETSSENSOR FOR SVANGDORRAR OCH ROTERANDE DORRAR

APPLIKATIONER TILLBEHOR

SPOTFINDER

Verktyg for
visualisering av den
exakta positionen
av infraréda ridaer.

~

Roterande dérrar

r

BEA REMOTE 4SAFE FDA

CONTROL

Universal fjarrkon-
troll for justeringar
av vara sensorer.

4SAFE RA

Regntillbehor

Branddorr adapter
fér ASAFE.

for 4SAFE.

ASAFE FRONT FACE IXIO/VIO/4SAFE MULTI-SENSOR
FOG-PROOF INTERFACE HUB
Imfri framsida Granssnitt for IX10/ Hubb for smart
for 4SAFE. VIO/ASAFE. seriekoppling
av 4SAFE och IXIO.
Svangdorrar
MONTERING VERSIONER TUTORIAL
. En nedtryckning av tryckknappen &r e ASAFE ON SW : Svangdérrsensor med extern ElﬁEl
tillrackligt for att justera sensorn dvervakning. Eu

foér de vanliga installationshojderna.

e

e A4SAFE ON REV : Roterande dérrsensor med

] Fininstallning med 4 DIP-brytare.

TABELLE OVER SPECIFIKATIONER

extern dvervakning.
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Du hittar var produktvideo pa var You-
Tube-kanal BEA Sensors Europe

Teknik
Utslappsfalt
Monteringshéjd
Reaktionstid

Max. narvarotid
Matningsspanning

Max. stromfoérbrukning
MASTER
Andra moduler
Utgang
2m A Max. kontaktspanning
Max. kontaktstrém
Max. bryteffekt

Ingang

Max. kontaktspanning
Lagsta spanning

Max. antal moduler
Reflektivitet

Niva av skydd
Temperaturvariation
Forvantad livslangd
Norm conformity

DISCLAIMER

REA

BEA s.a. / LIEGE Science Park / Allée des Noisetiers5 / 4031 Angleur ¢ BELGIUM
T +32(0)43616565 / F +32(0)43612858 / E info-eu@beasensors.com

Aktiv infrar6d med bakgrundsdampning

400 mm (B) x 70 mm (D) (vid 2 m monteringshdjd; 4 aktiva punkter)
1,3mtill3,5m

64 ms (typ)

Oandlig

12V =24V AC+/-10 % ; 12V -30V DC-5 %/+ 10 % (endast via SELV-kompatibla
nataggregat)

S mMA@24VAC/70mA@24VDC 170mA@ 12V AC/130mA @ 12V DC
85mA@24VAC/60mA@24VDC 180mA@12VAC/113mA@ 12V DC

2 relder (fri potentiell kontakt)
42V AC/DC

1 A (resistiv)

30 W (DC) /42 VA (AQ)

1 optokopplare (fri fran potentiell kontakt)

30V

Ho6g: >10 V DC; 1ag: <1V DC

4 (upp till 6 om 24 V DC)

Min. 5 % vid IR-vaglangd pa 850 nm

IP54

-25 °C till +55 °C; 0-95 % relativ luftfuktighet, inte kondenserande
20 ar

EMC 2014/30/EU; MD 2006/42/EC; DIN 18650-1 ch. 5.7.4;
BS 7036-2*; EN 16005 ch. 4.6.8; EN 12978 + A1; EN 61508;
IEC 61496-2; BGR 232; EN ISO 13849-1 Performance Level «c» CAT. 2
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